Die Lautsprecher der D-Serie (iberzeugen durch die vielseitige Einsetzbarkeit im mobilen
Audio-Business und der Festinstallation. Die Verwendung hochwertiger Bauteile gepaart mit
extrem leichten Neodym-Lautsprechern zu einem wirtschaftlichen Preis- / Leistungsverhilt-
nis stellen ein noch nie dagewesenes Alleinstellungsmerkmal in der gehobenen Beschal-
lungstechnik dar.

Der neue DAEDALUS d 118b ist ein leichter, leistungsstarker und druckvoll klingender Single
18“ Subwoofer in Bassreflex-Technologie. Das niedrige Gewicht gepaart mit einem ausgezeich-
neten Preis- / Leistungsverhaltnis sind Basis fiir einen multifunktionellen Einsatz auf Biihnen
und im Touring-Bereich. Die perfekte Abstimmung des verwendeten Konuslautsprechers in
Neodym-Ausfiihrung lassen den Subwoofer besonders prazise und ,,musikalisch” klingen.
DAEDALUS d 118b stellt eine preiswerte, professionelle und solide Losung fiir Profis dar, die
hohes Augenmerk auf perfekten Sound legen.

x Anwendungsbereich: Musiker, DJs, mobile Anwendungen, Touring

x geringes Gewicht; solide Verarbeitung

x 4 + 1 Tragegriffe; eingearbeiteter M20 Gewindeflansch fiir Distanzstange

% 2 Stk. NLAMP Speakon-Anschliisse; Lautsprecher-Schutzgitter mit Frontschaumstoff

Prinzip Bassreflex-Subwoofer

Komponenten 1 x 18“ Neodym Lautsprecher mit 100 mm Schwingspule

Frequenzbereich (- 10 dB) 32 Hz - 200 Hz

Frequenzbereich (+/- 3 dB) 38 Hz - 200 Hz

Schalldruck (1W / 1m) 99 dB

SPL Max Dauerschalldruck 129 dB

SPL Peak 132dB

Belastbarkeit (AES/PRG/Peak) | 700 / 1400 / 2800 Watt

Impedanz nominal 8 Ohm

Anschluss 2 Stk. Speakon NL4MP Anschliisse; Belegung 2+ / 2-

Gehduseausfiihrung mehrschichtiges Multiplex-Gehduse mit Polycotox - Beschich
tung; Schutzgitter mit Frontschaumstoff

Abmessungen (Hx B x T) 561 x 542 x 780 mm

Gewicht 36.90 kg
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