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EPOS e 112b

1 x 12 Subbass-Lautsprecher

Die Lautsprecher der E-Serie sind {iberdurchschnittlich leistungsstarke und hochprofes-
sionelle Lautsprechersysteme fiir exzellente Sprach- und Musikbeschallung. Sie verfiigen
Uber qualitativ hochwertige Bauteile und bieten neben einem duRerst attraktiven Preis- Lei-
stungsverhdltnis hervorragende akustische Eigenschaften!

EPOS e 112b DSP heift der ultra-kompakte und leistungsstarke Single 12 Bassreflex-Sub-
woofer in Polyurea-Ausfiihrung. Mit einer Dauerbelastbarkeit von 1000 Watt AES bzw. 2000
Watt Programm an 8 Ohm zdhlt er zu den leistungsstarksten Miniatur-Subwoofern am Markt.
Das 12 Tiefbass-Chassis ist mit einer 1000mm Schwingspule ausgestattet und leistet einen
Maximal-Hub von 15mm. Der e 112b DSP {iberzeugt durch eine tieffrequente und saubere
Basswiedergabe bei gleichzeitig besonders kompakten Gehduseabmessungen.

Basisinformation

x Anwendungsbereich: Music-Pubs, Clubs, Mobilanwendung, etc...

x kompakte Abmessungen

x zwei Tragegriffe; Boxenflansch mit M12 Gewinde fiir Distanzstange

x 2 Stk. Speakon NLAMP Anschliisse; Lautsprecher-Schutzgitter mit Frontschaumstoff

Spezifikationen

Prinzip Bassreflex-Subwoofer

Komponenten 1 x 12“ Woofer mit 100mm Schwingspule

Frequenzbereich (- 10 dB) 40 Hz - 200 Hz

Frequenzbereich (+/- 3 dB) 44 Hz - 200 Hz

Schalldruck (1W / 1m) 95.5 dB

SPL Max Dauerschalldruck 125.5dB

SPL Peak 128.5dB

Belastbarkeit (AES/PRG/Peak) | 1000 / 2000 / 4000 Watt

Impedanz nominal 8 Ohm

Anschluss 2 Stk. Speakon NL4AMP Anschlisse; Belegung 2+ / 2-

Gehduseausfiihrung mehrschichtiges Multiplex-Gehduse mit Polyurea-Beschich
tung, Frontschaumstoff, Schutzgitter

Abmessungen (Hx B x T) 385 x 455 x 500 mm

Gewicht 19,60 kg
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