/\\

NLPSANAUDIO

EPOS e 115ND v2

1 x 15“ / 3“ VC Fullrangelautsprecher

Die Lautsprecher der E-Serie sind iiberdurchschnittlich leistungsstarke und hochprofes-
sionelle Lautsprechersysteme fiir exzellente Sprach- und Musikiibertragung. Sie verfigen
tiber qualitativ hochwertige Bauteile und bieten neben einem duBerst attraktiven Preis- Lei-
stungsverhaltnis hervorragende akustische Eigenschaften.

Unser EPOS e 115 ND v2 ist ein Hochleistungs-PA-System. Die spezielle Gehduseform ermog-
licht den multifunktionellen Einsatz sowohl als PA-Lautsprecher, als auch als Biihnenmonitor
bei Live-Veranstaltungen. Die beiden Monitorschragen erméglichen auch einen Einsatz als
Stagemonitor bei GroBveranstaltungen oder als Drum-Monitor. Das strapazierfahige Polyurea-
beschichtete Multiplex-Gehduse besitzt drei Tragegriffe, einen neigbaren Boxenhochstander-
flansch und die Anschlussvorbereitung fiir einen prof. Montagebiigel auf Truss oder Stativ.

Als Subbass-Erweiterung stehen die Modelle EPOS e 212b 2.0; e 118b 1.5 oder e 118b 1.8 zur
Wahl.

Basisinformation

x Anwendungsbereich: Live-Veranstaltungen, Touring, Bands, DJs, Discos, ...

x besonders leistungsstark; universell einsetzbar; sehr linearer Frequenzgang

x integrierte Anschlussvorbereitung fiir Montagebiigel auf Truss oder Stativ

x Speakonanschliisse; Lautsprecher-Schutzgitter mit hinterlegtem Frontschaumstoff

Spezifikationen

Prinzip 2-Weg Fullrange-Lautsprecher

Komponenten 1 x 15 Bass-Lautsprecher mit 4“ Schwingspule
1 x 1.4“ Kompressionstreiber mit 3“ Schwingspule

Frequenzbereich (- 10 dB) 43 Hz - 20 kHz

Frequenzbereich (+/- 3 dB) 52 Hz - 20 kHz

Abstrahlwinkel nominal (HxV) | 80° x 50°

Schalldruck (1W / 1m) 101 dB

SPL Max Dauerschalldruck 131dB

SPL Peak / SPL Peak LC 134dB/135dB

Belastbarkeit (AES/PRG/Peak) | 1000 / 2000 / 4000 Watt

Impedanz nominal 8 Ohm

Anschluss 2 Stk. Speakon NL4MP Anschliisse

Gehduseausfiihrung mehrschichtiges Multiplex-Gehduse mit Polyurea-Ober-
flache und Schutzgitter mit hinterlegtem Frontschaumstoff

Befestigungsmaglichkeit mittels optional erhéltlichem Montagebiigel

Abmessungen (H x B x T) 700 x 430 x 400 mm

Gewicht 29.48 kg

Zubehor (optional) Montagebiigel (arretierbar), Klemmhebel
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