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ROTON r 212bH

2 x 12“ Hornloaded-Subbass-Lautsprecher

Die Lautsprecher der R-Serie sind Premium-Lautsprechermodelle fiir ausgesprochen
hochwertige Sprach- und Musikanwendungen. Alle Systeme sind mit hochmodernen und
leistungsstarken Lautsprechern bestiickt und garantieren einen langjahrigen Dauereinsatz
im professionellen Umfeld.

ROTON r 212bH ist ein horngeladener, stackingfahiger Hochleistungs-Subwoofer. In Kombinati-
on mit dem Groundstack-Subwoofer ROTON r 118b und der flugfahigen ROTON r 212b Version
lassen sich schnell und probemlos GroBbeschallungssysteme erstellen. Der extrem druckvoll
klingende Subwoofer leistet 2000 Watt AES bzw. 4000 Watt Programm an 4 Ohm. Als Syste-
merweiterung bieten sich folgende ROTON Modelle an: r 10000, r 12XX, r 15XX, r 16XX, r 20XX
und r 24XX.

Basisinformation

x Anwendungsbereich: Diskotheken, Festinstallation, Mobildiscos, Rental-Companies, etc...
x stackingfahig, kombinierbar mit ROTON r 212b, r 118b, r 10000

x robuste Polyurea-Touring-Beschichtung

x vier Tragegriffe

Spezifikationen

Prinzip horngeladener Bassreflex-Subwoofer

Komponenten 2 x 12“ Woofer mit 100mm Schwingspule

Frequenzbereich (- 10 dB) 38 Hz - 200 Hz

Frequenzbereich (+/- 3 dB) 43 Hz - 200 Hz

Schalldruck (1W / 1m) 102 dB

SPL Max Dauerschalldruck 133 dB

SPL Peak 140 dB

Belastbarkeit (AES/PRG/Peak) | 2000 / 4000 / 8000 Watt

Impedanz nominal 4 Ohm

Anschluss 2 Stk. Speakon NL4MP Anschliisse; Belegung 2+ / 2-

Gehduseausfiihrung mehrschichtiges Multiplexgehduse mit Polyurea - Beschich
tung; Schutzgitter mit hinterlegtem Akustikvlies

Abmessungen (Hx B x T) 421 x 810 x 780 mm

Gewicht auf Anfrage




