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Die CARBON C-Serie ist mehr als nur ein Lautsprechersystem — sie ist die Antwort auf die
Bediirfnisse von Profis, die auf Qualitét, Zuverldssigkeit und ein hervorragendes Preis-Leis-
tungs-Verhaltnis setzen. Jedes Modell ist aus hochwertigem Holz-Multiplex gefertigt, was
nicht nur fiir Stabilitat sorgt, sondern auch den Klang auf beeindruckende Weise verbessert.
Die C-Serie bietet eine Vielzahl an Optionen, die perfekt auf deine Anforderungen abge-
stimmt sind. Ganz gleich, ob fiir Sprach- oder Musikiibertragung, diese Lautsprecher liefern
immer erstklassige Performance — und das zu einem Preis, der einfach unschlagbar ist.

CARBON C10 - vielseitig, kraftvoll und durchdacht bis ins Detail — CARBON C10 ist die ideale
Losung fur anspruchsvolle Audioanwendungen in Installation und Live-Betrieb. Dank seiner
speziellen Gehduseform liberzeugt das System mit hoher Flexibilitat und brillanter Klang-
performance, ganz gleich ob an der Wand, auf der Biihne oder geflogen. Ein leistungsstarker
10“-Tieftoner und ein sehr leistungsstarker, praziser 1“-Kompressionstreiber mit drehbarem
Horn sorgen fiir durchsetzungsfahigen Sound, gleichmaRige Schallverteilung — horizontal wie
vertikal. Der integrierte Tragegriff auf der Ruckseite erleichtert den mobilen Einsatz, wahrend
optional erhéltliche U-Bligel und Wandhalterungen eine schnelle, professionelle Installation
ermoglichen. Fiir noch mehr Tiefgang lassen sich verschiedene Subwoofer perfekt kombinie-
ren.

x Anwendungsbereich: Gastronomie, Fitnessstudios, Discos, Clubs, Live-PA-Systeme, etc...
x kompakte Abmessungen (50 x 33 x 31 cm) und geringes Gewicht (15.8 kg)

* integrierte Befestigungs-Fittings, optionale U-Blgel erhéltlich

x Speakonanschlisse, Lautsprecher-Schutzgitter mit hinterlegtem Frontschaumstoff

Prinzip 2-Weg Fullrange-Lautsprecher
Komponenten 1 x 10“ Bass-Lautsprecher mit 66mm Schwingspule
1 x 1“ Kompressionstreiber mit 44mm Schwingspule
Frequenzbereich (- 10 dB) 60 Hz - 20 kHz
Frequenzbereich (+/- 3 dB) 55 Hz - 20 kHz
Abstrahlwinkel nominal (HxV) | 90° x 50°
Schalldruck (1W / 1m) 95 dB
SPL Max Dauerschalldruck 119dB
SPL Peak 125dB
Belastbarkeit (AES/PRG/Peak) | 250 / 500 / 1000 Watt
Impedanz nominal 8 Ohm
Anschluss 2 Stk. Speakon Anschllsse
Gehauseausfiihrung mehrschichtiges Multiplex-Gehause mit Strukturlackober-
flache und Schutzgitter mit hinterlegtem Frontschaumstoff
Befestigungsmoglichkeit integrierte M8 Gewinde, optionale U-Bligel erhaltlich
Abmessungen (Hx B x T) 500 x 328 x 308 mm
Gewicht 15.10 kg
Zubehor (optional) UBc110BRBV U-Montagebugel firr Vertikalmontage
Zubehor (optional) UBc110BRBH U-Montagebiigel fiir Horizontalmontage
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