
CARBON C12b      c 5112b   
1 x 12“ Subbass-Lautsprecher

Die CARBON C-Serie ist mehr als nur ein Lautsprechersystem – sie ist die Antwort auf die 
Bedürfnisse von Profis, die auf Qualität, Zuverlässigkeit und ein hervorragendes Preis-Leis-
tungs-Verhältnis setzen. Jedes Modell ist aus hochwertigem Holz-Multiplex gefertigt, was 
nicht nur für Stabilität sorgt, sondern auch den Klang auf beeindruckende Weise verbessert. 
Die C-Serie bietet eine Vielzahl an Optionen, die perfekt auf deine Anforderungen abge-
stimmt sind. Ganz gleich, ob für Sprach- oder Musikübertragung, diese Lautsprecher liefern 
immer erstklassige Performance – und das zu einem Preis, der einfach unschlagbar ist.

Kompakt, aber mit beeindruckendem Tiefgang – der CARBON C12b ist der feine Unterschied, 
den man hört und spürt. Als universeller 12“-Subwoofer in Bassreflex-Technologie liefert 
er warme, präzise Bässe, die kleinen Räumen Größe verleihen: perfekt für stimmungsvolle 
Musik-Pubs, atmosphärische Heimkinos, klangvolle Seminarräume oder intime Live-Perfor-
mances. Trotz seiner dezenten Erscheinung überzeugt der C12b mit erstaunlicher Kraft und 
Flexibilität. Zwei elegant integrierte Tragegriffe und ein praktischer M20-Flansch für Distanz-
stangen machen ihn auch auf mobilen Bühnen zum geschätzten Begleiter. Als klangvolle Basis 
harmoniert er ideal mit kleineren Lautsprechern und rundet jedes Setup mit Charakter und 
Tiefe ab.

ø	 Anwendungsbereich: Gastronomie, Bars, Shops, Heimkino, Seminarräume, etc...
ø	 kompakte Abmessungen (445 x 385 x 445 mm  / B x H x T) 
ø	 zwei Tragegriffe; M20-Boxenflansch für Distanzstange; Polyurea-Beschichtung
ø	 2 Stk. NL4MP Speakon-Anschlüsse; Lautsprecher-Schutzgitter mit Frontschaumstoff

Spezifikationen
Prinzip	 Bassreflex-Subwoofer
Komponenten 	 1 x 12“ Woofer mit 75mm Schwingspule / Ferrite-Ausführung
Frequenzbereich (- 10 dB)	 40 Hz - 300 Hz
Frequenzbereich (+/- 3 dB)	 48 Hz - 250 Hz
Schalldruck (1W / 1m)	 96 dB
SPL Max Dauerschalldruck	 121 dB
SPL Peak	 127 dB
Belastbarkeit (AES/PRG/Peak)	 300 / 600 / 1200 Watt
Impedanz nominal	 8 Ohm
Anschluss	 2 Stk. Speakon NL4MP Anschlüsse; Belegung 2+ / 2-
Gehäuseausführung	 mehrschichtiges Multiplex-Gehäuse mit Polyurea-Beschich	
		  tung, Frontschaumstoff, Schutzgitter	
Abmessungen (H x B x T)	 385 x 445 x 445 mm
Gewicht	 19,62kg

Basisinformation
NEU


