
Prinzip	 Bassreflex-Subwoofer in Ferrite-Ausführung
Komponenten 	 1 x 18“ Woofer mit 100mm Schwingspule 
Frequenzbereich (- 10 dB)	 30 Hz - 300 Hz
Frequenzbereich (+/- 3 dB)	 35 Hz - 300 Hz
Schalldruck (1W / 1m)	 99 dB
SPL Max Dauerschalldruck	 127 dB
SPL Peak	 133 dB
Belastbarkeit (AES/PRG/Peak)	 600 / 1200 / 2400 Watt
Impedanz nominal	 8 Ohm
Anschluss	 2 Stk. Speakon Anschlüsse; Belegung 2+ / 2-
Gehäuseausführung	 mehrschichtiges Multiplex-Gehäuse, Polyurea-Beschichtung, 	
	 	 Frontschaumstoff, Schutzgitter	
Abmessungen (B x H x T)	 635 x 506 x 700 mm
Gewicht	 44,32 kg

CARBON C18b      c 5118b   
1 x 18“ Subbass-Lautsprecher

Die CARBON C-Serie ist mehr als nur ein Lautsprechersystem – sie ist die Antwort auf die 
Bedürfnisse von Profis, die auf Qualität, Zuverlässigkeit und ein hervorragendes Preis-Leis-
tungs-Verhältnis setzen. Jedes Modell ist aus hochwertigem Holz-Multiplex gefertigt, was 
nicht nur für Stabilität sorgt, sondern auch den Klang auf beeindruckende Weise verbessert. 
Die C-Serie bietet eine Vielzahl an Optionen, die perfekt auf deine Anforderungen abge-
stimmt sind. Ganz gleich, ob für Sprach- oder Musikübertragung, diese Lautsprecher liefern 
immer erstklassige Performance – und das zu einem Preis, der einfach unschlagbar ist.

Der CARBON C18b ist der perfekte Subwoofer für alle, die kraftvolle Tiefbässe und knackigen 
Sound suchen, ohne das Budget zu sprengen. Mit seinem leistungsstarken 18“ Chassis in 
Bassreflex-Technologie bietet dieser Subwoofer ein beeindruckendes Klangerlebnis. Besonders 
in Clubs, Pubs, Diskotheken, Veranstaltungszentren und bei Live-Events kommt der C18b voll 
zur Geltung. Der preiswerte Subwoofer überzeugt zudem durch praktische Features wie den 
M20 Stativflansch, der die nahtlose Kombination mit Fullrange-Lautsprechern ermöglicht. 
Effizient, flexibel und für jedes Event geeignet – der CARBON C18b setzt Maßstäbe in Leistung 
und Preis-Leistungs-Verhältnis.

ø	 Anwendungsbereich: Gastronomie, Veranstaltungssäle, Konzerte, Live-Music, etc...
ø	moderate Abmessungen (506 x 635 x 700 mm, H x B x T) 
ø	 vier Tragegriffe, eingearbeiteter Boxenflansch für Distanzstange und M20 Innengewinde
ø	 2 Stk. Speakon-Anschlüsse, Lautsprecher-Schutzgitter mit Frontschaumstoff
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