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CARBONC5 c4105

1x5“/1“ Kompaktlautsprecher

Die CARBON C-Serie ist mehr als nur ein Lautsprechersystem - sie ist die Antwort auf die
Bediirfnisse von Profis, die auf Qualitat, Zuverldssigkeit und ein hervorragendes Preis-Leis-
tungs-Verhiltnis setzen. Jedes Modell ist aus hochwertigem Holz-Multiplex gefertigt, was
nicht nur fiir Stabilitdt sorgt, sondern auch den Klang auf beeindruckende Weise verbessert.
Die C-Serie bietet eine Vielzahl an Optionen, die perfekt auf deine Anforderungen abge-
stimmt sind. Ganz gleich, ob fiir Sprach- oder Musikiibertragung, diese Lautsprecher liefern
immer erstklassige Performance — und das zu einem Preis, der einfach unschlagbar ist.

CARBON C5 — ¢ 4105 ist die witterungsbestandigere Variante des beliebten ¢ 3105 - Modells.
Es ist mit einer PG-Verschraubung anstatt der Klemmanschliisse ausgestattet und bietet
zusatzlich noch eine robuste Polyurea-Gehdusebeschichtung. Kompakt, klar und kraftvoll — der
CARBON C5 ist ein echter Geheimtipp unter den Kleinlautsprechern. Statt einer einfachen
Hochtonkalotte arbeitet hier ein echter 1“-Kompressionstreiber mit einem breit abstrahlenden
Horn — ein Feature, das man in dieser GroRenklasse selten findet. In Kombination mit dem
kraftigen 5“-Langhub-Tieftoner liefert der C5 ein Gberraschend druckvolles Klangbild mit klarer
Hohenauflésung und deutlich héheren Pegeln als vergleichbare ,Tweeter-Systeme”. Besonders
im Zusammenspiel mit den Subwoofern der CARBON-Serie entfaltet dieser Lautsprecher sein
volles Potenzial — kompakt im Format, kompromisslos im Sound.

Basisinformation

x Anwendungsbereich: Gastronomie, Bars, Shops, Boutiquen, Veranstaltungsraume, etc...
kompakte Abmessungen (30 x 18 x 19 cm) und geringes Gewicht (4.95 kg)

% integrierte Befestigungs-Fittings (M8 Gewinde); optionaler U-Bugel erhiltlich
PG-Verschraubung, Polyurea-Geh&usebeschichtung

Spezifikationen

X

Prinzip 2-Weg Fullrange-Lautsprecher
Komponenten 1 x 5 Bass-Lautsprecher mit 35mm Schwingspule
1 x 1“ Kompressionstreiber mit 25mm Schwingspule
Frequenzbereich (- 10 dB) 80 Hz - 18 kHz
Frequenzbereich (+/- 3 dB) 85 Hz - 18 kHz
Abstrahlwinkel nominal (HxV) | 110° x 110°
Schalldruck (1W / 1m) 89 dB
SPL Max Dauerschalldruck 105 dB
SPL Peak 110 dB
Belastbarkeit (AES/PRG/Peak) | 50 /100 / 200 Watt
Impedanz nominal 16 Ohm
Anschluss PG-Verschraubung
Gehduseausfihrung mehrschichtiges Multiplex-Geh&duse mit Polyurea-Gehause-
Beschichtung, Schutzgitter, hinterlegter Frontschaumstoff
Befestigungsmoglichkeit integrierte M8 Gewinde; optionaler U-Bugel erhaltlich
Abmessungen (Hx B x T) 301 x179 x 190 mm
Gewicht 4.95 kg
Zubehor (optional) UBc105 BRBH U-Montagebigel fiir waagrechte Position
Zubehor (optional) WMB-2 Wandhalterung fuir senkrechte Position




