AN CARBON C6 ¢ 5106 PRO

ALPSAUDIO 1x6.5“/1.4“ VC-Kompaktlautsprecher

Die CARBON C-Serie ist mehr als nur ein Lautsprechersystem - sie ist die Antwort auf die
Bediirfnisse von Profis, die auf Qualitét, Zuverldssigkeit und ein hervorragendes Preis-Leis-
tungs-Verhiltnis setzen. Jedes Modell ist aus hochwertigem Holz-Multiplex gefertigt, was
nicht nur fiir Stabilitdt sorgt, sondern auch den Klang auf beeindruckende Weise verbessert.
Die C-Serie bietet eine Vielzahl an Optionen, die perfekt auf deine Anforderungen abge-
stimmt sind. Ganz gleich, ob fiir Sprach- oder Musikiibertragung, diese Lautsprecher liefern
immer erstklassige Performance — und das zu einem Preis, der einfach unschlagbar ist.

CARBON C6 - ¢ 5106 PRO - Uberzeugt in beachtlicher Art und Weise unter den Installations-
lautsprechern. Ausgestattet mit einem hochwertigen 1.4“ VC-Kompressionstreiber samt
Hornfortsatz und einem kraftvollen 6,5“-Tieftoner liefert dieses 2-Wege-System eine beeindru-
ckend préazise und durchsetzungsstarke Klangwiedergabe. Die breite Abstrahlcharakteristik
sorgt fur gleichmaRige Schallverteilung — ganz gleich, ob horizontal oder vertikal montiert. Mit
optional erhaltlichem Montagezubehor ist eine schnelle, professionelle Installation garantiert.
In Kombination mit Subwoofern entfaltet der C6 sein volles Klangpotenzial — fiir Anwen-
dungen, die nicht nur gut aussehen, sondern auch richtig gut klingen. Furr die Anbindung eines
Subwoofers empfehlen wir die Modelle C, D, E 12b, 24b und 18b.

Basisinformation

x Anwendungsbereich: Gastronomie, Veranstaltungsraume, Abhorlautsprecher
x kompakte Abmessungen (37 x 21 x 20 cm) und geringes Gewicht

% integrierte Befestigungs-Fittings (M8 Gewinde), optionale U-Bugel erhiltlich
* Speakonanschliisse und Klemmanschliisse

% Lautsprecher-Schutzgitter mit hinterlegtem Frontschaumstoff

WMB-2 Wandhalterung Speziﬁkationen

Horizontal-Position

Prinzip 2-Weg Fullrange-Lautsprecher

Komponenten 1x 6.5“ Bass-Lautsprecher mit 35mm Schwingspule
1 x 1“ Kompressionstreiber mit 35mm Schwingspule

Frequenzbereich (- 10 dB) 75 Hz - 20 kHz

Frequenzbereich (+/- 3 dB) 80 Hz - 20 kHz

Abstrahlwinkel nominal (HxV) | 110° x 110°

Schalldruck (1W / 1m) 90 dB

SPL Max Dauerschalldruck 110 dB

SPL Peak 117 dB

Belastbarkeit (AES/PRG/Peak) | 100 / 200 / 400 Watt

Impedanz nominal 8 Ohm

Anschluss 2 Stk. Speakon NL4MP Anschliisse

Gehdauseausfiihrung mehrschichtiges Multiplex-Gehduse mit Polyurea-
Beschichtung und Schutzgitter mit hinterlegtem
Frontschaumstoff

Befestigungsmoglichkeit integrierte M8 Gewinde fir Montagebiigel / Wandhalterung

Abmessungen (H x B x T) 375 x 215 x 208 mm

Gewicht 5.50 kg

WMB-2 Wandhalterung Zubehor (optional) UBc106BRBV, UBc106BRBH U-Montagebiigel
Vertikal-Position Zubehor (optional) WMB-2 dreh- und schwenkbare Wandhalterung
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