AN CARBON C8 ¢ 5108 PRO

ALPSAUDIO 1x8“/1.4“ VC-Fullrange-Lautsprecher

Die CARBON C-Serie ist mehr als nur ein Lautsprechersystem - sie ist die Antwort auf die
Bediirfnisse von Profis, die auf Qualitét, Zuverldssigkeit und ein hervorragendes Preis-Leis-
tungs-Verhiltnis setzen. Jedes Modell ist aus hochwertigem Holz-Multiplex gefertigt, was
nicht nur fiir Stabilitdt sorgt, sondern auch den Klang auf beeindruckende Weise verbessert.
Die C-Serie bietet eine Vielzahl an Optionen, die perfekt auf deine Anforderungen abge-
stimmt sind. Ganz gleich, ob fiir Sprach- oder Musikiibertragung, diese Lautsprecher liefern
immer erstklassige Performance — und das zu einem Preis, der einfach unschlagbar ist.

CARBON C8 — Klang trifft Charakter — der CARBON C8 entfaltet seine volle Starke tiberall dort,
wo Vielseitigkeit und Prazision gefragt sind. Mit elegant geformtem Gehé&use und durch-
dachtem Design fligt sich dieser Lautsprecher miihelos in anspruchsvolle Installationen oder
dynamische Live-Setups ein. Im Inneren arbeitet ein fein abgestimmtes Herz aus einem kraft-
vollen 8“-Tieftoner und einem brillanten 1.4“ VC-Kompressionstreiber. Ob fest verbaut oder
mobil im Einsatz: Mit optionalen U-Bigeln und Wandhalterungen lasst sich der C8 schnell und
professionell integrieren. Und wenn der Raum nach mehr Tiefe verlangt, stehen mit verschie-
denen Subwoofern starke Klangpartner bereit. Der C8 — fur alle, die Klang nicht nur héren,
sondern erleben wollen.

Basisinformation

x Anwendungsbereich: Seminarrdume, Bildungseinrichtungen, Gastronomie, etc...

x kompakte Abmessungen (45 x 25 x 24 cm) und geringes Gewicht (10.2 kg)

% integrierte Befestigungs-Fittings (M8 Gewinde), optionale U-Biigel und Wandhalterung
x Speakonanschliisse und Klemmanschlisse, Polyurea-Beschichtung

Spezifikationen

Prinzip 2-Weg Fullrange-Lautsprecher
Komponenten 1 x 8" Bass-Lautsprecher mit 50 mm Schwingspule
1 x 1“ Kompressionstreiber mit 35 mm Schwingspule
Frequenzbereich (- 10 dB) 65 Hz - 20 kHz
Frequenzbereich (+/- 3 dB) 60 Hz - 20 kHz
Abstrahlwinkel nominal (HxV) | 90° x 50°
Schalldruck (1W / 1m) 93 dB
SPL Max Dauerschalldruck 115 dB
SPL Peak 121dB
Belastbarkeit (AES/PRG/Peak) | 150 /300 / 600 Watt
Impedanz nominal 8 Ohm
Anschluss 2 Stk. Speakon Anschlisse und Klemmanschliisse
Gehduseausfihrung mehrschichtiges Multiplex-Geh&duse mit Polyurea-Beschich
tung und Schutzgitter mit hinterlegtem Frontschaumstoff
Befestigungsmoglichkeit integrierte M8 Gewinde flir Montagebugel / Wandhalterung
Abmessungen (H x B x T) 450 x 249 x 265 mm
Gewicht 10.30 kg
Zubehor (optional) UBCc108BRBV - U-Montagebigel furr Vertikalmontage
Zubehor (optional) UBCc108BRBH - U-Montagebligel fiir Horizontalmontage
Zubehor (optional) WMB-2 dreh- und schwenkbare Wandhalterung




